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Kleinautomatik-Spritzapparat 
KA-2/HDIS ATEX



Sonderausführung auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten.
Für weitere Informationen sprechen Sie uns bitte an.

Technische Daten:

Maße:
58,5 x 25 x 25 mm (ohne Anschlüsse, Luftkappe Rundstrahl)
61,5 x 25 x 25 mm (ohne Anschlüsse, Luftkappe Flachstrahl)

Gewicht: ca. 219 g (mit Klemmhalter ca. 259 g)

Steuerluftdruck: 5 - 6 bar

Zerstäubungsluftdruck: 0,5 - 6 bar

Materialdruck: max. 13 bar

Materialtemperatur: max. 80°C

zul. Umgebungstemperatur:
-20°C
+40°C

Kleinautomatik-Spritzapparat 
KA-2/HDIS ATEX

Der Kleinautomatik-Spritzapparat KA-2/HDIS ist ein pneuma-
tisch gesteuerter Auftragsapparat für den Feinstauftrag dünn-
flüssiger Medien z.B. Farben oder Trennmitteln.
Der Sprühvorgang wird durch die Steuerluft, den Materi-
alförderdruck und die Zerstäubungsluft erzeugt und kann 
wahlweise als intermittierender oder kontinuierlicher Prozess 
ausgeführt werden. Je nach verwendeter Luftkappe kann ein 
Flach- oder ein Rundstrahl erzeugt werden.

Die Sprühventile der Baureihe KA-2/HDIS verfügen über ein in-
tegriertes Sprühluftventil zur Steuerung der Vor- und Nachluft. 
Die Funktionsanschlüsse können sowohl von der Rückseite als 
auch von der Unterseite montiert werden. Eine Materialzirkula-
tion ist möglich.

Die Nadelfunktion ist:
Öffnen durch Luftdruck / Schließen durch Federdruck.

mit ATEX Zertifizierung
(Ex-Schutz Zone 1 nach ATEX-Richtlinie)
lieferbare Düsengrößen:
ø 0,2 / 0,3 / 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,5 mm
Rasterregulierung zum einfachen Einstellen der 
Materialmenge
Luftkappen für unterschiedliche Sprühwinkel lieferbar
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