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Düsenverlängerung D 19
für Rund-Flachstrahlverstellung



Abgewinkelt 90°Geradeaus

Sonderausführung auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten.
Für weitere Informationen sprechen Sie uns bitte an.

Düsenverlängerung D 19
für Rund-Flachstrahlverstellung

Die Düsenverlängerung vom Typ D19 haben einen Außenrohr 
Durchmesser von 19mm. Sie bestehen aus einem Innenrohr 
für das Medium, einem Mittelluftrohr und einem Hornluftrohr.
Als Besonderheit ist bei diesen Verlängerungen zu nennen, 
dass sie einen regulierbaren Sprühstrahl (Rund-Flachstrahl) 
erzeugen können. Die Verlängerungen vom Typ D19 sind für 
Pistolen/Automatik Sprühventile mit integrierter Rund-Flach-
strahlverstellung (z.B. S 947, GF-3, GF-4, GF-5) verfügbar.

Düsenverlängerungen Typ Geradeaus:

Geradeaus sprühend lieferbar in folgender Ausführung:
- Geradeaus Rund-Flachstrahl regulierbar

Lieferumfang: komplette Düsenverlängerung

Düsenverlängerung Typ Abgewinkelt: 

Abgewinkelt sprühend lieferbar in folgenden Ausführungen:
- 45° abgewinkelt Rund-Flachstrahl regulierbar
- 90° abgewinkelt Rund-Flachstrahl regulierbar

Lieferumfang: komplette Düsenverlängerung

Sie können in jeder gewünschten Länge geliefert werden.
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