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Düsenverlängerung D 6
Nadeldichtend



Geradeaus

Ringstrahl

45° 90°

135°

Sonderausführung auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten.
Für weitere Informationen sprechen Sie uns bitte an.

Düsenverlängerung D 6
Nadeldichtend

Die Düsenverlängerungen der Baureihe D6 haben einen 
Rohrdurchmesser von 6 mm. Sie sind speziell für Anwendun-
gen entwickelt worden, bei denen nur sehr geringer Platz für 
den Einbau in Maschinen oder Robotern zur Verfügung steht, 
bzw. wo durch oder in sehr kleine Öffnungen gesprüht werden 
muss.

Die Nadel dichtenden Düsenverlängerungen haben einen sehr 
geringen Totraum. 
Damit können auch niedrig viskose Materialien verarbeitet 
werden, ohne dass die Verlängerungen in Überkopflage leer 
laufen.

Düsenverlängerung Typ Abgewinkelt: 

Abgewinkelt sprühend lieferbar in folgenden Ausführungen:
- 45° abgewinkelt sprühend
- 90° abgewinkelt sprühend
- 135° abgewinkelt sprühend

Lieferumfang: komplette Düsenverlängerung

Düsenverlängerungen Typ Geradeaus:

Geradeaus sprühend lieferbar in folgender Ausführung:
- Rundstrahl, geradeaus sprühend

Lieferumfang: komplette Düsenverlängerung

Düsenverlängerungen Typ Ringstrahl:

Ringstrahl lieferbar in folgender Ausführung:
- Ringstrahl (fächer- bzw. schirmartiger Sprühstrahl).
  Ideal geeignet zum Innenbesprühen von zylindrischen 
  Hohlkörpern, z.B. Rohren.

Lieferumfang: komplette Düsenverlängerung

Sie können in jeder gewünschten Länge geliefert werden.
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