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Düsenverlängerung für 
W3 FZ-Duo und MFS



Sonderausführung auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten.
Für weitere Informationen sprechen Sie uns bitte an.

Düsenverlängerung für 
W3 FZ-Duo und MFS

Düsenverlängerung Typ Abgewinkelt: 

Abgewinkelt sprühend lieferbar in folgenden Ausführungen:
- Außenrohr mit 90° Kopf
- Außenrohr mit 45° Kopf
- Außenrohr mit 90° Doppelaufnahmekopf

Standard-Nennlängen:
200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm

Düse, Luftkappe und Überwurfring sind nicht im Lieferumfang 
enthalten. Diese Teile können der auszustattenden Pistole 
entnommen werden.

Düsenverlängerung Typ Geradeaus:

Geradeaus sprühend lieferbar in folgender Ausführung:
- Außenrohr mit geradem Kopf

Standard-Nennlängen:
200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm

Düse, Luftkappe und Überwurfring sind nicht im Lieferumfang 
enthalten. Diese Teile können der auszustattenden Pistole 
entnommen werden.

Düsenverlängerung Typ Ringstrahl:

Ringstrahl lieferbar in folgender Ausführung:
- Außenrohr mit Ringstrahldüse (360° Hohlkegel)
  Ideal geeignet für das Innenbesprühen von zylindrischen 
  Hohlkörpern, z.B. Rohren.

Standard-Nennlängen:
200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm

Lieferumfang:
komplette Düsenverlängerung
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