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Materialdruckregler
0 – 7 bar, 0 – 25 bar und 0 – 50 bar



Sonderausführung auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten.
Für weitere Informationen sprechen Sie uns bitte an.

Technische Daten:

Material: sämtliche Teile aus Edelstahl 1.4305

Membrane: Viton® / PTFE

Dichtmaterial: Viton®

Eingangsdruck:
0 - 7 bar = max. 40 bar 

0 - 25 bar = max. 40 bar
0 - 50 bar = max. 70 bar

Manometer: Edelstahl ø 63 mm

Anschlüsse: 1/2“IG

Materialdruckregler
0 – 7 bar, 0 – 25 bar und 0 – 50 bar

Die SCHÜTZE Materialdruckregler dienen zum manuellen
Regeln von Flüssigkeitsdrücken in Leitungssystemen.

Sie sind in den Druckbereichen 0 - 7 bar, 0 - 25 bar und 
0 - 50 bar erhältlich.

Aufgrund der Herstellung aus hochwertigem Edelstahl sind
diese Regler für fast alle aggressiven Medien geeignet, wie
z.B. Klebstoffe, Lacke, Trennmittel, Öle usw..

Die Membrane ist aus Viton® gefertigt, wobei die Materialseite
aus PTFE besteht. Beim 50 bar Regler ist die Membrane
zusätzlich mit einer Gewebeschicht versehen.

Die Ventilkugel ist aus verschleißfester Keramik hergestellt.
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