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Profi Kombinations-Spritzpistolen
S 947



S 947-A

S 947-K

S 947-B

S 947-S
Sonderausführung auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten.
Für weitere Informationen sprechen Sie uns bitte an.
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Die Schütze Spritzpistolen der Baureihe S 947 sind das Ergeb-
nis der konsequenten Weiterentwicklung zum heutigen Stand 
der Spritztechnik.

Durch den modularen Aufbau der Baureihe S 947 kann jede
Pistolentype ohne großen Aufwand in eine andere Type umge-
wandelt werden.

Die Spritzpistolen der Baureihe S 947 sind lieferbar als:
S 947-B:     Fließbecherpistole
S 947-A:     mit Zulaufrohr zum Anschluss an Druckgefäss  
      oder Pumpe
S 947-S:     Saugbecherpistole mit Schraubdeckel
S 947-K:     Saugbecherpistole mit Karabinertopf

lieferbare Düsengrößen:
ø 0,3 / 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,3 / 1,4 / 1,5 / 1,7 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 
3,5 mm
besonders feine Zerstäubung
Düse und Düsennadel aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl
große Flächenleistung
schnelle, effektive Reinigung von Luftkappe und Düse
neue, verbesserte Düsenkonstruktion
integriertes Sprühluftmengenmikrometer
pflegeleichter Pistolenkörper durch eloxierte Oberfläche
Strahlbreitenregulierung leicht durch arbeitsfreie Hand zu
betätigen
leichte Handhabung
Dichtungen aus PTFE
auch in nebelarmer „HVLP“-Technik lieferbar (S 947 HVLP)
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Technische Daten:

Gewichte

S 947-B: ca. 730 g

S 947-A: ca. 700 g

S 947-S: ca. 1000 g

S 947-K: ca. 1200 g

Standardausstattung

S 947-B:
1,4 mm ø - Düse und 0,6 l 

Kunststoffskalenbecher mit Tropfsperre

S 947-A: 1,4 mm Ø - Düse

S 947-S:
1,4 mm Ø - Düse und 1,0 l 

Untenbecher mit Schraubdeckel (Aluminium)

S 947-K:
1,4 mm Ø - Düse und 1,0 l 

Untenbecher mit Bajonettverschluss (Aluminium)

(alternativ)

S 947-B: Fließbecher 0,75 l Aluminium

S 947-S: 1,0 l Kunststoff
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