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Das SCHÜTZE Druckluftrührwerk für IBC (auf Traverse) ist ein 
für das Aufrühren von viskosen Medien entwickeltes 
Werkzeug. 

Die Edelstahl-Traverse kann auf gängigen 1000L Containern 
(IBC) mit Metallrahmen befestigt werden. Dazu wird sie mit 
Spannhaken arretiert, was einen festen Sitz sicherstellt.

Die Rührwerkswelle mit klappbarem Rührorgan wird vorher 
einfach durch den mittigen Befüllstutzen von oben in das 
Gefäß eingeführt. 

Sobald das Rührwerk in Betrieb ist und das polierte 
Becher-Rührorgan sich dreht, klappt dieses durch die Flieh-
kraft aus und setzt das im Container befindliche Material in 
Bewegung.

Ein gutes Rührergebnis und eine lange Lebensdauer werden 
durch den robusten und kraftvollen Druckluft-Getriebemotor 
sichergestellt.

Technische Daten:

Maße: ca. 1100 x 220 x 1200 mm

Gewicht: ca. 20 kg

Betriebsdruck: max. 6 bar

Drehmoment: max. 30 Nm

Nenn-Drehzahl: 290 U/min

Nenn-Leistung: 900 Watt

Drehrichtung: rechtslauf

Luftanschlüsse: G1/2” Innengewinde / Schlauchanschluss AD18

Luftverbrauch: max. 132 m³/h


